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Even voorstellen: MEFA Energy Systems:

• MEFA Energy Systems is een onderdeel van MEFA Bevestigingssystemen. 
• Staalprofielen en bevestigingsproducten voor de installatietechniek
• MEFA Energy Systems : sinds 2005
• Uitgangspunt: Profielen werden al ingezet als constructie voor PV-panelen
• → kunststof panelen (polypropyleen) met kanaaltjes, door MEFA doorontwikkeld als 

thermische panelen én als bron tbv de warmtepomp; 
• →modulaire duurzame energieproducten:  een ideale warmtewisselaar.

• Slechts 6mm dik, max. 1,20m x 7,00m
• Hoge efficiëntie
• Zeer lage drukverliezen
• Hoge debieten kunnen worden bereikt
• Zeer resistent tegen chemikaliën
• Zowel recht als in spiraalvorm
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Met de warmtepomp verwarmen dmv energie uit de omgeving

PV-T systeem Horizontale geothermie

Aquathermie



MEFA combi-systeem: 

Optimaal benutten van beschikbare energiebronnen
omgeving – zon – bodem – water / ijs – afvoerwarmte

Zo is zowel verwarmen als koelen mogelijk

MEFA
industrial

Water/ijsbuffer:
- wordt geregenereerd door 

dakpanelen
- Overgang water→ ijs levert 

80x zoveel energie als 1K 
temperatuurverlaging

- 300kW 

Bodembronsysteem
Panelen in bodem onder gebouw

Dak- en gevel thermische panelen
- Directe bron voor warmtepomp

- Regeneratie van ijsbuffer en 
bodembron



Kleinschalige AQUATHERMIE… 

Hier alleen TEO – Thermische Energie uit Oppervlaktewater
Rivieren, meren, zee, kanalen, sloten, vaarten, plassen

• Eventueel gebruikmakend van een klein (warmte)net en/of een WKO

Waar spreken we over?

• Huizen direct aan het water, een enkel huis of in collectief, 
appartementen

• Woonarken en woonschepen

• Huizen gebouwd op het water, enkel of in collectief

• Utiliteit aan het water: kantoren, industrie 



Potentie van AQUATHERMIE op de kaart

www.stowa.omgevingswarmte.nl

Potentie van Aquathermie:

Ca. 40% van totale warmtevraag

Aquathermieviewer

http://www.stowa.omgevingswarmte.nl/


AQUATHERMIE

Bron →Warmtewisselaar →
→Warmtepomp 

→ Afgiftesysteem 
(verwarming en tapwater)

TEO met WKO TEO zonder WKO 

Bron: WSP

COP waarden van (kleinschalige) 
aquathermie systemen zijn beter 
dan lucht als bron en gelijkaardig 
aan een bodembron. 

Kosten van een aquathermie 
systeem liggen tussen lucht- en 
geothermiewarmtepomp 
systeem in.



AQUATHERMIE in Nederland

In Friesland hebben ze een droomwens:

….en…. er warmpjes bijzitten door de inzet van Aquathermie
en hiermee volop bij te dragen aan de energietransitie!

…hier komen we zo nog op terug….

Ooit weer een ELFSTEDENTOCHT !  

En zo zijn er vele (bewoners) initiatieven; individueel, wijken, dorpen. 
en worden projecten gerealiseerd…

….. niet alleen in Friesland, maar in heel Nederland.  Kijk ook hier

Kanalen, meren, rivieren, plassen, sloten, zelfs vijvers in wijken…

https://www.aquathermie.nl/praktijk/default.aspx


AQUATHERMIE in Nederland

Naast de (kleinschalige) systemen van 
Indurio en MEFA Energy Systems

bestaan er natuurlijk meerdere mogelijkheden:

• Energiedamwanden

• Alternatieve warmtewisselaars uit kunststof en metaal

• Lange slangensysteem in het water

• (Oude) radiatoren

• Etc.
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Water

Mogelijkheden voor (kleinschalige) systemen
Tbv woningen, utiliteitsbouw en industrie

1. Modules ondergedompeld in oppervlaktewater:

• Bevestigd aan beschoeiing of steiger
• Opgehangen aan pontons of drijvers
• Bevestigd aan betonnen bak van woonark
• Vermogens flexibel op te bouwen met modules van 

2kW tot 125kW
• Zeer gering onderhoud, geen filters nodig, nauwelijks 

vervuiling of aanslag



MEFA
Water

Mogelijkheden voor (kleinschalige) systemen
Tbv woningen, utiliteitsbouw en industrie

2. Modules in betonnen bakken of kelders:

• Water stroomt al dan niet gedwongen door een 
betonnen bak, kanaal

• Direct als bypass in het water of ingegraven op 
de kade, modules tot 150kW mogelijk

• Geen fijne filtering nodig

Kelder: bypass van rivierconcept
Kelderdoorstroming: 150kW



MEFA
Water

Mogelijkheden voor (kleinschalige) systemen
Tbv woningen, utiliteitsbouw en industrie

3. Kunststof vaten met spiraalvormige panelen:

• Water wordt opgepompt en door het kunststof vat of 
betonnen put geloodsd waardoor warmte middels de 
wisselaarmodule wordt onttrokken – tot 25kW.

• Modules zijn direct in water te plaatsen of als vat in een 
technische ruimte.
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MEFA Waterwarmtewisselaars – MEFA water
Tbv woonarken en woningen aan het water

Voorbeeld 1; Nigtevecht, woonark

• Warmtepomp 12kW
• 2 x 3 panelen van 1,20m x 3,00m
• Opgehangen aan steiger
• Zeer gering onderhoud en reinigen
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MEFA Waterwarmtewisselaars – MEFA water
Tbv woningen en utiliteit aan het water

Voorbeeld 2; Balk, huis aan water (zijhaventje van de Luts)

• Warmtepomp tot 9kW
• 3 panelen van 3,00m x 0,60m (ca. 6kW)
• Bevestigd onder steiger en aan beschoeiing
• COP varierend tussen 4,0 en 7,0
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MEFA Waterwarmtewisselaars – MEFA water
Tbv woonarken, -schepen, woningen en utiliteit aan het water

Voorbeeld 3 ; woonschip in het IJ

• Vermogen WP 12kW
• 4 panelen van 1,20m x 3,50m
• Hangend aan steiger, op ca. 3m diepte
• Systeem is los te koppelen van boot
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MEFA Waterwarmtewisselaars – MEFA water
Tbv woningen, woonarken en utiliteit aan het water

Voorbeeld 4: Project huis/kantoor aan vijver

• Aanvoer van gering stromend water uit beekje
• Vermogen warmtepomp 35kW
• 2 x 4 panelen 1,20m x 3,50m
• Opgehangen aan drijvers
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MEFA Waterwarmtewisselaars – MEFA water
Tbv woningen en utiliteit aan of op het water

Voorbeeld 5: Kasteel in Limburg

• Aanvoer van gering stromend water uit beek
• Vermogen warmtepomp 45kW
• 3 x 7 panelen 0,40m x 6,00m
• In ondiepe vaart (0,70m) onder bruggetje 
• Afgifte T hoger dan 45°C   SPF 4,8
• (warmtewisselaar volledig onder water)



MEFA
water

MEFA Waterwarmtewisselaars – MEFA water
Tbv woningen aan of op het water

Voorbeeld 6: Pilot project in sloot Westereen

• Vermogen warmtepomp 6kW
• 2 x panelen van 0,60m x 5,00m
• In ondiepe stilstaande sloot (0,60m)

Slechts 1,2°C afkoeling rond wisselaars
→ Sterke regeneratiekracht door de natuur



AQUATHERMIE in Nederland

Uitdagingen voor de toekomst:

- Bekendheid blijven genereren over aquathermie : netwerken / media
- Het NAT heeft daarin al zeer veel betekend en voortzetting is gewenst

- Verdergaande samenwerkingen
- (Nieuwe) wijken aan het water uitrusten met aquathermie ipv luchtwarmtepompen 

→ Voordelen op de langere termijn.
- Meer kennis opbouwen over de regeneratiekracht van de natuur 

→ praktijk versus theorie



Contactgegevens:

MEFA Energy Systems
Lucek Wolthekker

www.mefa-energy-systems.nl

lucek.wolthekker@mefa-energy-systems.nl

Tel: +31 6 4603 4199
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